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BRA-FLEX ® Protect vulkanisiert  
als festes Isoliermaterial in Form von 
Platten - Bevorzugt verwendet für die Isolation 
von geraden Flächen oder als Wärmesperre 
Schläuche - vorgeschlitzt oder als geschlosse-
ne Elemente für die Isolation von Rohren 
Formteile - Für die schnelle Isolation von 
Armaturen

BRA-FLEX ® Protect unvulkanisiert 
zur Verarbeitung vor Ort

Besondere Materialeigenschaften
•	 Einfache Installation 
•	 Hervorragende Isolierwirkung 
• 	 Hohe Chemikalienbeständigkeit

Vorteile
•	 Erhebliche Energieeinsparung
•	 Einsetzbar von -50°C bis + 250°C
• 	 Selbsthaftend* und wasserabweisend
• 	 Hochflexibel 
• 	 UV- und witterungsbeständig  
•	 Wiederverwendbar
• 	 Erhöhung der Arbeitssicherheit 

 BRA-FLEX® Protect
 vulkanisiert und unvulkanisiert 

* trifft nur auf BRA-FLEX®Protect  unvulkanisiert zu
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Wärmeleitzahl
• bei Raumtemperatur
• bei 200 °C

0,05 - 0,06
0,08 - 0,09

W/mK
W/mK

Dichte ca. 0,5 g/cm3

Chemische Beständigkeit 
Öl, Benzin, Schmiermittel, wässrige Lösungen, 

verdünnte Säuren und Laugen

Technische Daten BRA-FLEX ® Protect vulkanisiert
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Wärmeleitfähigkeit bei 200°C: BRA-FLEX®Protect λ=0,08 W/mk
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