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Isolierlösungen für die 
gummiverarbeitende Industrie
Brandenburger Wärmeschutzsysteme - 
bewährte Qualität für die Isolation von

Reifenheizpressen

Pressen zur Herstellung von 
Gummiplatten, -matten und Bodenbelägen

Ein- und Mehretagenpressen für die Herstellung 
von Laufstreifen für die Reifenrunderneuerung

Gummispritzgießanlagen und -pressen zur 
Herstellung von Gummiformartikeln

Fördergurt- und Fördergurtreparaturpressen

Ihre Vorteile durch den Einsatz von
Brandenburger Isolierwerkstoffen:

•   Reduzierung der Energiekosten 
     durch hervorragende Isolierwirkung

•   Verbesserung der Produktqualität und
     Verringerung der Zykluszeiten

•   Planbare Servicezeiten durch 
     bewährte und langlebige Isolierlösungen



  KV® 3eco 250 280 750 500 0,25 X X

  BRA-GLA® 3 230 250 650 350 0,30 X X

  BRA-GLA® N 210 230 600 290 0,30 X X

   S 4000® HT 230 250 450 200 0,13 X X

  S 4000® 210 250 300 100 0,12 X X

  XGD® 80 250 280 750 500 0,25 X X

  XGD® 60 210 250 610 300 0,30 X X

  XGD® 25 200 230 350 150 0,12 X X

  BRA-FLEX® Protect 250 260 - - 0,08

  BRA-FLEX® 280 300 - - 0,06

  S 4000® A 230 250 120 14 0,08 X X

  G 3300 500 550 - - 0,036

Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG
Taubensuhlstr. 6
D - 76829 Landau
Tel:  +49 6341 / 5104-0
Fax: +49 6341 / 5104-155
info@brandenburger.de

Unsere Produkte für die gummiverarbeitende Industrie

Druckfeste Isolationsmaterialien

Außenisolationen

* Diese Materialien können optional mit einer unserer Beschichtungen ausgestattet werden, die einen effektiven Schutz vor aggressiv wirkenden Medien, wie 
  Hydrauliköl oder Dampf, bieten.
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Isolationsmaterial für den druckfreien Einsatz
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 Veredelung  Forschung + Entwicklung

 Herstellung + Bearbeitung Beratung + Service

Temperaturbeständigkeit
in °C

 dauerhaft kurzzeitig

Druckfestigkeit
            23 °C              200 °C 
        in N/mm2                 in N/mm2

Wärmeleitzahl
in 

W/mK

Option*
FP-

Beschichtung

Option*
HL-

Beschichtung


